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Zestaw Cosmos 1
nr katalogowy: YL-CO-001

Opis

Zabawki serit COSMOS zostaty ozdobione elementami kosmicznymi tj. daszkami przypominajacymi
kosmiczne bazy, ufoludkami itp. Kolorowy dwupoziomowy plac zabaw zawiera: wiezg¢ z daszkiem,
zjezdzalni¢ rurowa, zjezdzalni¢ jednotorowa falista, zjezdzalni¢ spiralna, zjezdzalni¢ dwutorowa prosta,
zjezdzalni¢ jednotorowa skos$na, tunel linowy, panel z gra w kétko i krzyzyk, panel z bebenkami oraz rurg
strazackq z pier§cieniami.

Urzadzenie zawiera

1 wiezg z balkonikiem i daszkiem, dach w ksztalcie kosmicznej bazy z antenkami,
1 platforme szeSciokatna,

1 platforme trapezowa,

3 platformy czterokatne,

1 zjezdzalnig rurowa,

1 zjezdzalnig jednotorowa sko$na,

1 zjezdzalni¢ dwutorowa prosta,

1 zjezdzalnig spiralna,

1 tunel linowy,

1 trap tukowy z porgczami i wejSciem w ksztalcie ufoludka,

1 drabinke tukowa,

1 panel z gra kétko i krzyzyk,

¢ | rurg strazacka z pierScieniami,

Panele boczne: z okienkami, z kosmonauta, z bebenkami, z ufoludkami,
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¢ Elementy dekoracyjne: gtowa ufoludka, galaktyki.
Dane techniczne

* Wymiary urzadzenia (LxWxH): 11,2 x 8,4 x 6,0 m
¢ Strefa bezpieczenstwa: 15,2 x 12,4 m
* Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,9 m

Dopuszcza sig réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%
Materialy

¢ Daszki, panele boczne, zjezdzalnie, elementy wykoniczeniowe wykonane z trwalego mechanicznie
tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,

¢ Konstrukcja oraz elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

¢ Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwa antyposlizgowego tworzywa,

* Powierzchnie wybranych paneli, daszkow zawieraja elementy nawiazujace do tematyki
motoryzacyjnej.

Sposob montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do betonu. Strefa bezpieczenstwa wokoét urzadzenia
powinna zostaé pokryta bezpieczna nawierzchnia (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajaca
ochrong przed upadkiem zgodnym z wysokoscia swobodnego upadku przypisang zabawce.

Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jakos$¢ 1 bezpieczenistwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci o§wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sig stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatdw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek odstgpstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz
punkt "Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia
Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokoét urzadzenia nie moga wystgpowaé zadne przeszkody.
Uzytkowanie i konserwacja

¢ urzadzenia sa elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie do tego

celu powinny stuzy¢,
* bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty si¢
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kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

¢ nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czgsci ziemi lub blota a takze systematycznie
usuwaé pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.),
uzytkownik obowiazany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ urzadzenia a takze systematycznie
kontrolowac sit¢ naciagu lin,

¢ w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscié je
przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze §mieci mozna usunaé r¢cznie lub przy uzyciu
szczotki,

* bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi §rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

¢ nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w
podtozu przepuszczalnym.

Przedstawione rysunki produktu moga nieznacznie r6znic si¢ od rzeczywistego produktu.
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Rys. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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