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Trampolina Pento 1 WP
nr katalogowy: MA-SA-51-BK

Opis

Trampolina pigciokatna przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym uzytkowaniu. Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych
lamelek Hercules o szerokosci min. 37 mm, posiadajacych ksztalt litery ,,V” oraz wzmacniajaca kratownicg. Dzigki unikalnemu ksztattowi lamelek zmniejszone
zostaty do zaledwie 7 mm przestrzenie pomig¢dzy elementami maty co zapobiega wpadnigciu do wngtrza trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy
telefony komérkowe. Trampolina nie posiada kotnierza gumowego - przeznaczona jest na place zabaw z nawierzchnig wylewana. Mata dostgpna jest w

8 kolorach, istnieje takze mozliwo$¢ wykonania grafiki na macie. Konstrukcja spawana w postaci pigciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali. Nie
dopuszcza si¢ faczenia elementéw skrzyni za pomoca Srub oraz nitéw. Urzadzenie posiada certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12
wydany przez jednostke certyfikujaca akredytowang przez PCA lub réwnowazng jednostke zagraniczng. Certyfikat musi by¢ wydany w ramach
akredytowanego programu certyfikacji, co potwierdza logotyp PCA lub réwnowaznej zagranicznej jednostki akredytujacej, znajdujacy si¢ na certyfikacie.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzieri sktadania ofert. Do oferty powinien by¢ zalaczony certyfikat oraz karta techniczna urzadzenia. Przedstawiony rysunek
produktu stanowi integralng czgs$¢ opisu — produkt musi by¢ zgodny z przedstawionym wygladem.

*Trampolina objeta jest nastgpujaca gwarancja: 25 lat na stalowa konstrukcje skrzyni oraz 3 lata na lamelki.
Urzadzenie zawiera

® Mate do skakania, wykonana z bardzo wytrzymatych elementéw (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa powierzchnig¢ w postaci wystepujacych na
przemian wypustek poziomych i okraglych, nawleczonych na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

¢ Elementy maty (lamelki) posiadajace pogrubienia na koricach (tulejki) - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony,
profilowany szkielet w ksztalcie kratownicy, a takze poszerzona gérna powierzchnig w ksztalcie litery ,,V” co zapobiega wpadnigciu do wngtrza
trampoliny drobnych przedmiotéw jak np. klucze czy telefony komérkowe,

® Sprezyny mocujace matg, ktore sa rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - kazda ze sprezyn taczy si¢ z jedna linka metalowa zakoriczona
specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub pretem metalowym taczacym elementy maty, co zapobiega przecieraniu si¢ lin podczas ich
uzytkowania,

* Konstrukcj¢ spawang w postaci pigciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Dane techniczne

® Wymiary urzadzenia: 1,68 x 1,60 m

¢ Wymiary maty trampoliny: 1,18 x 1,5 m

o Strefa bezpieczenstwa: 4,68 x 4,60 m

® Szeroko$¢ lamelek: min. 37 mm

® Szeroko$¢ szczelin pomigdzy lamelkami: do 7 mm

* Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,90 m

® Jlo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba

* Glgbokos¢ posadowienia: - 0,40 m

o Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostke akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji
(PCA) dla danego programu certyfikacji, co potwierdza logo PCA na certyfikacie

* Dopuszcza si¢ réznice wymiaréw nie wigksze niz +/- 5%

Materialy
e Mata do skakania wykonana jest z bardzo wytrzymatych elementéw poliamidowych w ksztatcie litery ,,V (lamelek), posiadajacych antyposlizgowa
powierzchni¢ w postaci wystgpujacych na przemian wypustek poziomych i okragtych,
* Lamelki nawleczone sa na linki ze stali nierdzewnej w elastycznej otulinie,

o Konstrukcja spawana w postaci pigciokatnej skrzyni wykonanej z ocynkowanej stali.

Przedstawione rysunki produktu moga nieznacznie réznic si¢ od rzeczywistego produktu.
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